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［摘　要］　利用活性氧化镁浆沉淀含钴萃余液中钴离子制取粗氢氧化钴，存在沉钴产品质量不稳定的
问题。针对此问题，本文考察了氧化镁质量浓度、反应温度、反应终点ｐＨ值、钴离子浓度、铜离子浓度和
洗涤液固比对氢氧化钴滤饼中钴含量和镁含量的影响。条件试验结果表明：活性氧化镁浆质量浓度在

２％～１０％时对粗氢氧化钴质量影响不大；沉钴反应温度高于４５℃、反应终点 ｐＨ值高于７３有助于提
高沉钴效率；溶液中钴离子浓度越高，铜离子浓度越低，越有助于提高粗氢氧化钴产品中的钴含量。工

业生产实践表明，杂质镁含量较高的粗氢氧化钴产品经过清水洗涤后，产品质量可以稳定达到行业二等

品标准。
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　　刚果（金）铜钴矿资源十分丰富，其钴金属储量
约占全球 ５０％左右［１］。我国钴资源短缺，需求量

大［２］，部分大型铜钴冶炼生产企业如紫金矿业、洛

阳钼业、万宝矿产、中国有色集团、金川集团、华友钴

业等纷纷前往刚果（金）投资，对铜钴矿采用浸出－
萃取－电积工艺回收铜后，再利用萃铜后的含钴萃
余液生产粗氢氧化钴产品，最终将钴产品运回国内

进行深加工，以补充国内钴金属需求量［１－５］。

２０１６年，金川集团、华友钴业和格林美公司共
同制定了粗氢氧化钴产品质量行业标准［６］，要求一

等品中钴含量不低于３０％，镁含量不高于３％；二等
品中钴含量不低于２５％，镁含量不高于６％。现行
的利用活性氧化镁从高钴浓度溶液中沉钴的工艺，

获得的氢氧化钴产品质量好［７－８］；但从低钴溶液中

沉钴，产品质量不稳定［９］。

为进一步提高从低钴溶液中制取粗氢氧化钴产

品质量，本文根据粗氢氧化钴工业生产工艺，考察了

氧化镁质量浓度、反应温度、反应终点 ｐＨ值、钴离
子浓度、铜离子浓度等因素对粗氢氧化钴产品质量

的影响，在保证氢氧化钴滤饼中钴含量较高和沉钴

效率较高的情况下，获得了较好的沉钴条件。工业

生产实践表明，新增浆化洗涤工艺后，生产的粗氢氧

化钴产品质量可以稳定达到行业二等品标准。

１　试验部分
１１　原料及试剂

本试验所用的活性氧化镁为工业级氧化镁，洗

水为地下水，含钴萃余液来自铜萃取车间，除铁后液

主要成分见表１。

表１　含钴萃余液除铁后液主要成分

样品
各元素含量／ｇ·Ｌ－１

Ｃｕ Ｃｏ Ｆｅ Ｍｎ Ｃａ Ｍｇ

１＃ ０２７ ３０６ ００８ １３３ ０５４ ９７７

２＃ ００７ ２１４ ００３ １１５ ０４７ ８０６

３＃ ０１ ２９０ ００６ １３８ ０５４ ８９２

注：试验所用的溶液均来自沉钴车间，在研究钴离子和铜离子浓度对

钴产品质量影响时，为避免溶液性质对试验结果产生影响，取车间低

钴浓度溶液（２＃样品）和低铜浓度溶液（３＃样品）进行试验。

１２　试验方法
从沉钴车间取适量的除铁后液，用量筒准确量
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取２Ｌ溶液倒入烧杯中，采用８１－２型恒温磁力搅拌
器对溶液加热至指定温度后，向溶液中缓慢加入氧

化镁浆至指定ｐＨ值，并用 ＩＫＡＲＷ２０数显悬臂搅
拌机进行搅拌，反应完成后进行过滤，得到滤液和滤

饼，滤饼放入ＤＨＧ－９０３０Ａ鼓风干燥箱中进行烘干，
采用电位滴定法测量滤液和滤饼中钴和镁元素

含量。

２　结果与讨论
２１　氧化镁质量浓度对钴产品质量的影响

固定反应条件：反应温度 ５０℃、反应终点 ｐＨ
值７４～７５、反应时间４ｈ、搅拌转速９００ｒ／ｍｉｎ，考
察氧化镁浓度对钴产品质量的影响。试验所用溶液

主要成分见表１中１＃样品，试验结果见图１。

图１　氧化镁质量浓度对滤饼中钴和镁含量的影响
　

在使用氧化镁浆沉钴过程中，溶液颜色由粉红

色变为土黄色（溶液与沉淀物混合颜色），后慢慢变

为草绿色（溶液与沉淀物混合颜色），反应４ｈ后过
滤，溶液呈浅粉红色，滤饼呈绿色。由图１可知，随
着氧化镁质量浓度增加，氢氧化钴滤饼中镁含量低

于６％且基本不变，钴含量由 ２８８２％略微下降到
２７２１％，说明溶液中钴浓度３０６ｇ／Ｌ时，氧化镁浓
度对氢氧化钴滤饼中钴和镁的含量影响不大。滤饼

中的镁含量为５％～６％，原因主要是部分氧化镁没
有溶解，不能与溶液中的阳离子（钴离子、铜离子、

铁离子等）发生反应。

２２　反应温度和终点ｐＨ值对钴产品质量的影响
固定反应条件：氧化镁浆质量浓度１０％、反应

时间４ｈ、搅拌转速９００ｒ／ｍｉｎ，考察不同反应温度和
终点ｐＨ值对钴产品质量的影响。试验所用溶液主
要成分见表１中１＃样品，试验结果见图２和图３。

当萃余液中钴离子浓度约３ｇ／Ｌ，反应终点 ｐＨ
值在７２～７４范围时，所得滤饼中钴含量基本可达

图２　反应温度和终点ｐＨ值对滤饼中钴
含量的影响

　

图３　反应温度和终点ｐＨ值对沉钴后
溶液中钴离子浓度的影响

　

到２８％以上；随着温度的增加，沉钴后溶液中钴离
子浓度逐渐降低，沉钴终点 ｐＨ值高于７３，温度超
过４５℃时，沉钴后溶液中的钴浓度可降低至 ０５
ｇ／Ｌ左右，温度进一步升高，沉钴后液中的钴浓度可
以进一步降低。为控制沉钴效率，在上述试验条件

范围内，须将沉钴过程终点 ｐＨ值控制在７３以上，
同时反应温度控制在４５℃以上。
２３　溶液中钴离子浓度对钴产品质量的影响

固定反应条件：氧化镁浆质量浓度１０％、反应
温度４５℃、反应终点 ｐＨ值 ７４～７５、反应时间
４ｈ、搅拌转速９００ｒ／ｍｉｎ，考察溶液中钴离子浓度对
钴产品质量影响。试验所用溶液主要成分见表１中
２＃样品，向溶液中加入硫酸钴（分析纯）改变钴离子
浓度，试验结果见图４。

由图 ４可知，溶液中钴离子浓度为 ２１４ｇ／Ｌ
时，氢氧化钴滤饼中钴含量仍满足行业二等品要求。

随着钴离子浓度的增加，氢氧化钴滤饼中钴含量也

增加。这是因为溶液中钴浓度增加，杂质铜、铁、锰
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图４　溶液中钴离子浓度对滤饼中钴含量影响
　

等含量未变，在终点 ｐＨ值７４～７５时，钴离子与
氢氧根反应生成的氢氧化钴总量多些。

２４　溶液中铜离子浓度对钴产品质量的影响
固定反应条件：氧化镁浆质量浓度１０％、反应

温度４５℃、反应终点 ｐＨ值７４～７５、反应时间４
ｈ、搅拌转速９００ｒ／ｍｉｎ，考察溶液中铜离子浓度对钴
产品质量影响。试验所用溶液主要成分见表 １中
３＃样品，向溶液中加入硫酸铜（分析纯）改变铜离子
浓度，试验结果见图５。

图５　溶液中铜离子浓度对滤饼中钴含量影响
　

由图５可以看出，随着溶液中铜离子浓度增加，
滤饼中的钴含量呈下降趋势，这是因为二价铜离子

在ｐＨ为７４～７５时完全沉淀，故其浓度对滤饼中
钴含量影响较大。在沉钴前将溶液中的铜离子先沉

淀掉，再进行沉钴，可以提高滤饼中的钴含量。

２５　洗涤

沉钴车间采用质量浓度 ５％氧化镁浆进行沉
钴，所得的氢氧化钴沉淀经压滤机进行压滤，滤饼

含水约７０％，将其直接进行干燥后，滤饼中的镁全
部进入粗氢氧化钴产品中。若采用清水对其进行

洗涤，可以减少产品中的镁含量。典型未洗涤氢

氧化钴滤饼主要成分见表２，沉钴后溶液主要成分
见表３。

　表２　典型未洗涤氢氧化钴滤饼主要成分 ％

成分 Ｃｕ Ｃｏ Ｆｅ Ｍｎ Ｃａ Ｍｇ Ｈ２Ｏ

含量 １６４ ３１０６ ０９５ ２６８ ０５４ ７７９ ７０２７

表３　沉钴后液主要成分 ｇ／Ｌ

元素 Ｃｕ Ｃｏ Ｆｅ Ｍｎ Ｃａ Ｍｇ

含量 － ０２５ － ０３ ０４６ １５０７

　　沉钴车间生产的氢氧化钴滤饼洗涤前，滤饼中
镁含量高于６％，达不到行业二等品要求。为降低
滤饼中的镁含量，在搅拌转速１７０ｒ／ｍｉｎ、常温常压
的条件下，考察了不同洗涤时间和固液比对氢氧化

钴产品中镁和钴含量的影响，试验结果见图 ６和
图７。

图６　洗涤时间和固液比对氢氧化钴产品中
镁含量影响

　

图７　洗涤时间和固液比对氢氧化钴产品中
钴含量影响
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从图６和图７可以看出，采用清水对氢氧化钴
滤饼进行洗涤，洗涤２０ｍｉｎ即可将镁含量降到６％
以内，氢氧化钴产品达到行业二等品要求，同时产品

中的钴含量有所增加。这主要是因为氢氧化钴滤饼

含大量水分，水中（表３）主要金属离子为镁离子，经
过清水浆化洗涤后，部分镁离子被洗出，产品中的镁

含量降低。

３　生产实践
根据优化后的沉钴条件，在沉钴车间进行粗氢

氧化钴产品工业生产，产出的粗氢氧化钴产品达到

行业二等品要求。工业生产粗氢氧化钴时所用的萃

余液成分见表４；萃余液经过除铁后，溶液成分见表
５；湿氢氧化钴滤饼清水洗涤前后主要成分见表６。

表４　工业生产粗氢氧化钴产品萃余液成分
ｇ／Ｌ

成分 Ｃｕ Ｃｏ Ｆｅ Ｍｎ Ｈ２ＳＯ４

含量 ０４９ ４７１ １１８ １７６ １４０１

表５　含钴萃余液除铁后液主要成分 ｇ／Ｌ

成分 Ｃｕ Ｃｏ Ｆｅ Ｍｎ Ｃａ Ｍｇ

含量 ０２４ ３９６ ０１０ １５１ ０４５ １４０６

表６　湿氢氧化钴滤饼洗涤前后主要成分含量
％

编号
元素

Ｃｕ Ｃｏ Ｆｅ Ｍｎ Ｃａ Ｍｇ

洗涤前－１ １７１ ２８１０ ０９９ ２６１ ０３２ ７７８

洗涤后－１ ２３０ ３３７７ １３４ ２８３ ０３９ ５０８

洗涤前－２ ２２８ ２７５２ １１１ ２２８ ０２１ ６６４

洗涤后－２ ２７８ ３３６９ １４５ ２５６ ０３２ ３５７

洗涤前－３ ２１６ ２６８９ ０６０ ２８８ ０３１ ７５２

洗涤后－３ ２６６ ３１９２ ０７６ ３３５ ０２１ ４９０

洗涤前－４ １５９ ３０７４ ０５１ ３０３ ０２１ ６５１

洗涤后－４ １９２ ３５７１ ０６２ ３４５ ０１８ ４９３

　　现场生产结果表明，萃余液经过除铁工序除铁
后，溶液中的铁含量大幅降低；同时溶液中的铜、钴、

锰含量也有所降低，主要是除铁时蒸汽加热和加入

１５％的石灰浆引入新水，对铜离子、钴离子、锰离子
有稀释作用。湿氢氧化钴滤饼经过清水洗涤后，钴

含量上升５％左右，镁含量降低至６％以内，产品达
到行业二等品标准。

４　结论
１）活性氧化镁质量浓度在２％～１０％时对粗氢

氧化钴质量影响不大。

２）要获得较高的沉钴效率，沉钴过程反应温度
应不低于４５℃，终点ｐＨ值应不低于７３。
３）溶液中钴离子浓度越高，铜离子浓度越低，

有助于提高粗氢氧化钴产品中的钴含量。

４）对氢氧化钴滤饼进行清水洗涤，可以有效提
升产品中的钴含量和降低产品中的镁含量。

生产实践表明，杂质镁含量较高的粗氢氧化钴

滤饼经过清水洗涤后，产品质量可以稳定达到行业

二等品标准。
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