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［摘　要］　燃料消耗是影响套筒对烧石灰窑（Ａｎｎｕｌａｒｓｈａｆｔｋｉｌｎｗｉｔｈｏｐｐｏｓｉｔｅｂｕｒｎｅｒｓ，ＯＢＡＳＫ）节能减
排的重要因素。为了提高ＯＢＡＳＫ的能效，减少碳排放，本文从燃料种类出发，基于 ＭＥＴＳＩＭ软件对比
分析燃料为高炉煤气和电石尾气时，ＯＢＡＳＫ的能量效率、燃料成本以及 ＣＯ２排放量在数值上的差异。
结果表明：当燃料用电石尾气替代高炉煤气时，ＯＢＡＳＫ的能量效率提高了４７７％；燃料消耗大幅减
少，仅为原来的３０％；生产每吨石灰ＣＯ２排放减少了３２５０１ｋｇ。因此，套筒对烧石灰窑采用电石尾气
作为燃料的方案，在实现工业副产有效利用的同时，还增加了经济利益和环保收益。
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　　石灰窑按燃料类型可划分为混烧窑和气烧窑，
其中气烧窑的燃料可以是高炉煤气、电石尾气和天

然气等。虽然天然气是一种优质的清洁能源，但是

其高昂的价格会增加石灰的生产成本。此外，国内

电石行业持续低迷，对石灰的生产成本、环境保护和

废气再利用提出了更高的要求。此前，高炉煤气和

电石尾气均为工业副产排放的有害气体，现在用于

石灰窑的燃料可以说是变废为宝。因此，气烧窑发

展迅速，燃料种类也越来越多。套筒对烧石灰窑属

于气烧窑的一种，具有工艺简单、操作方便、投资少

的特点，从国外引进以后，在冶金行业充分发展成为

优选窑型［１］，并且其燃料适合采用低热值的工业废

气，有益于节能减排。

为了实现节能降耗与环境保护的目标，学者们

针对燃料消耗对石灰窑节能减排的主要影响展开研

究。在工业副产电石尾气的再利用方面，谢斌等［３］

提出经过简单净化后的电石尾气可以达到石灰窑燃

料的基本要求；作者所在团队［４］也对电石尾气为燃

料的套筒对烧石灰窑进行了ＣＦＤ模拟，电石尾气是
一种可利用的能源，作为燃料是极好的资源化利用

途径，其中的高浓度ＣＯ可以燃烧放出大量热量，在
节能减排的同时，还提高了企业的经济效益；Ｄｅｎｇ
等［５］提出在石灰生产成本中，燃料成本可以达到总

成本的 ５０％，可见燃料对成本有很大影响；
Ｇｕｔｉｅｒｒｅｚ等［６］说明了 ＣＯ２的排放也与燃料密切相
关，由于 ＣａＣＯ３分解产生 ＣＯ２，其排放量是恒定的，
ＣＯ２的最终排放量取决于窑内燃料消耗的情况；胡
学琼等［７］选用黄磷尾气作为替代燃料用于石灰石

煅烧工艺，获得经济利益的同时还具有可观的环境

收益；奥乔亚等［８］利用统计方法在燃料方面进行了

试验优化，实现了降低燃料消耗和减少 ＣＯ２排放的
目的；王晓明等［９］对电石尾气再利用的可行性进行

了研究，计算了电石尾气经净化后可以满足石灰窑

的燃气用量，但是没有将电石尾气的应用效果进一

步探讨。从以上文献可以看出随着石灰窑技术的发

展，石灰窑也在追求着更高的效率、更低的成本和更

洁净的排放，而燃料消耗是影响能量效率、成本以及

ＣＯ２排放量的主要因素，对节能减排产生着很大的
影响。目前，对于石灰生产，提高石灰窑能效，降低

燃料成本和相关的环境影响，特别是 ＣＯ２的排放成
为了主要目标。上述文献中体现了燃料的重要性，

然而尚无不同燃料间直观的数值对比分析。
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作者所在团队［２］对以高炉煤气为燃料的套筒

对烧石灰窑的能效进行了计算，在此基础上利用冶

金流程软件 ＭＥＴＳＩＭ［１０－１１］针对套筒对烧石灰窑应
用电石尾气与原高炉煤气的效果进行计算对比分

析。ＭＥＴＳＩＭ软件在国外已得到广泛应用，具有直
观、计算机化的优点，在国内的氧化铜矿浸出［１２］和

ＲＫＥＦ［１３］上也有所应用，但是目前关于ＭＥＴＳＩＭ软件
在石灰窑上的应用还鲜有报道。本文根据计算结果，

讨论了电石尾气替代高炉煤气作为石灰窑燃料时，对

石灰窑能效产生的影响以及燃料成本和ＣＯ２排放量
方面在数值上的差异，在套筒对烧石灰窑提高效益、

洁净生产以及燃料优化等方面具有重要意义。

１　套筒对烧石灰窑工艺流程
如图１所示，石灰石从窑顶部的进料口进入窑，

并逐渐向下运动，向上流动的热燃烧气体与向下流

动的石灰石逆流，充分换热。为了方便理解，套筒对

烧石灰窑一般自上而下分为３个区域：预热区、燃烧
区（又称煅烧区）和冷却区。

图１　套筒对烧石灰窑示意
Ｆｉｇ．１　ＳｃｈｅｍａｔｉｃｏｆｔｈｅＯＢＡＳＫ

　

１）在预热区，石灰石与烟气进行对流换热，从
环境温度升温至分解温度。在预热区的末端，石灰

石会通过吸收燃烧区燃料燃烧的热量而开始经历分

解过程。

２）在燃烧区，内部和外部燃烧器以相同的结构
彼此相对布置。在图１放大的视图中可以看出燃烧
器的中间放置了防火墙，用于防止燃烧火焰直接穿

透到窑膛中。在套筒对烧石灰窑的燃烧区，电石尾

气（成分：Ｎ２、ＣＨ４、Ｏ２、ＣＯ２、ＣＯ和Ｈ２）燃烧产生的大
部分热量被ＣａＣＯ３的吸热反应所利用。同时，石灰

石中含有的少量 ＭｇＣＯ３也会发生分解。由于 ＭｇＯ
不被视为炼钢用生石灰中的杂质，ＭｇＣＯ３的分解反
应也被考虑在内。因此，在燃烧区中发生的化学反

应见式（１）～（２）。
ＣａＣＯ３→ＣａＯ＋ＣＯ２↑ （１）
ＭｇＣＯ３→ＭｇＯ＋ＣＯ２↑ （２）

煅烧所需的热量通过燃烧电石尾气来提供，电

石尾气燃烧反应见式（３）～（５）。

Ｈ２＋
１
２Ｏ２→Ｈ２Ｏ （３）

ＣＨ４＋
３
２Ｏ２→ＣＯ２＋Ｈ２Ｏ （４）

ＣＯ＋１２Ｏ２→ＣＯ２ （５）

当过量空气系数为１０时，燃料中 Ｈ２和 ＣＨ４完
全反应，但是燃烧室出口依然会有ＣＯ剩余，即少量
燃料会随烟气流动到窑膛内燃尽［１４］，ＣａＣＯ３和 Ｍｇ
ＣＯ３均反应完全。
３）在冷却区，石灰在出灰前被来自石灰窑底部

的冷却风冷却。经过换热，升温后的冷却风用于燃

料燃烧，从而提高该过程的热效率，防止窑内过烧，

有助于提高石灰的活性。最终燃气由燃烧室进入窑

膛并向上流动连同冷却风经烟囱排出。

２　ＭＥＴＳＩＭ模型
２１　ＭＥＴＳＩＭ建模

套筒对烧石灰窑ＭＥＴＳＩＭ流程模型如图２所示，
图中设置了预热、燃气、分解和冷却４个操作单元。

图２　套筒对烧石灰窑ＭＥＴＳＩＭ流程
Ｆｉｇ．２　ＭＥＴＳＩＭｆｌｏｗｓｈｅｅｔｏｆｔｈｅＯＢＡＳＫ

　

①预热单元：石灰石通过与烟气进行对流换热
完成预热后，被送进窑内；②燃气单元：电石尾气作
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为燃料，配以适当的助燃空气在燃烧室内完成燃烧

放出热量，并以烟气的形式送入窑；③分解单元：石
灰石受热达到一定温度，开始进行煅烧分解，生成的

产物石灰继续向下运动到冷却单元；④ 冷却单元：
冷却空气对石灰进行冷却。同时冷却后的空气向

上，连同石灰石分解产生的ＣＯ２送回至预热单元，最
终以烟气的形式排放。

２２　初始数据设置
燃料采用的是电石尾气，其主要成分如表１所

示。助燃空气和冷却空气均为普通空气。根据

ＭｇＣＯ３含量的不同，石灰石可以分成多种类型，该研
究的套筒对烧石灰窑原料石灰石的成分见表２。在
计算前根据ＭＥＴＳＩＭ软件热力学数据库输入元素确
定所需化合物并编写化学方程式。根据某厂６００ｔ／
ｄ套筒对烧石灰窑实际生产数据，对其热耗设置为
　　　　　

４１８５ｋＪ／ｋｇ，并根据燃料的热值和燃烧室喷嘴参数，
同时考虑到助燃空气的预热，确定各初始物质的质

量流量以及温度，如表３所示。按以上初始数据设
置，即可启动ＭＥＴＳＩＭ软件的质量和能量平衡模型。

表１　电石尾气成分
Ｔａｂ．１　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆｃａｌｃｉｕｍｃａｒｂｉｄｅ

ｆｕｒｎａｃｅｏｆｆｇａｓ

成分 Ｎ２ ＣＨ４ Ｏ２ ＣＯ２ ＣＯ Ｈ２

体积分数／％ ４３０ ０２０ ０５０ １０００ ８４００ １００

表２　石灰石成分
Ｔａｂ．２　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆｌｉｍｅｓｔｏｎｅ

成分 ＣａＣＯ３ ＭｇＣＯ３ ＭｇＯ Ａｌ２Ｏ３ Ｆｅ２Ｏ３ ＣａＯ ＳｉＯ２

质量分数／％ ９５００ ２８０ ０１８ ０４０ ０３４ １２０ ００８

表３　物质流输入参数
Ｔａｂ．３　Ｉｎｐｕｔｐａｒａｍｅｔｅｒｓｏｆｍａｓｓｆｌｏｗｓ

参数 燃料 助燃空气 漏入空气 石灰石 冷却风

质量流量／（ｋｇ·ｈ－１） ７３３０９２ ２１９２４９９ ６８０００ ４４０００００ ７２７６６６

温度／℃ １５０ ４０ ２５ ２５ ２５

３　结果与讨论
表４为 ＭＥＴＳＩＭ软件物料计算结果，给出了

石灰石反应前、后各组分的比例变化情况。可以

看出 ＣａＣＯ３与 ＭｇＣＯ３完全被分解，生成石灰中
ＣａＯ含量高达 ９５８８％。ＭＥＴＳＩＭ软件计算结果
如图３所示，根据物质的不同形态将物质流分为
固相流和气相流。

表４　ＭＥＴＳＩＭ软件物料计算结果
Ｔａｂ．４　ＲｅｓｕｌｔｓｏｆｍａｔｅｒｉａｌｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｏｆＭＥＴＳＩＭｓｏｆｔｗａｒｅ

组分 ＣａＣＯ３ ＭｇＣＯ３ ＭｇＯ Ａｌ２Ｏ３ Ｆｅ２Ｏ３ ＣａＯ ＳｉＯ２

反应前质量分数／％ ９５００ ２８０ ０１８ ０４０ ０３４ １２０ ００８

反应后质量分数／％ ０００ ０００ ２６８ ０７０ ０６０ ９５８８ ０１４

３１　电石尾气作为替代燃料的可行性分析
电石尾气作为替代燃料应保持稳定持续的供

应。从燃气数据框中可以看出该石灰窑对电石尾

气的处理量为７３３０ｋｇ／ｈ，即２７６ｍ３／ｓ，年处理量
可以达到２７６×３６００×２４×３６５≈８７×１０７ｍ３。
对于年产量６０万 ｔ电石来说，电石尾气的年产量
可超过２×１０８ｍ３［９］，可提供给石灰窑足够的燃料
用气。

３２　能效对比分析
能量效率是企业环境战略中一个重要的组成部

分。根据研究目的，研究人员对于能量效率的定义

有着不同的方法。在本研究中，石灰石煅烧在整个

石灰生产过程中起着最重要的作用。在石灰石煅烧

过程中，ＣａＣＯ３的分解需要从燃料的放热反应中吸
收足够的热量。但是烟气和石灰也会带走一部分热

量，这会对能效产生影响。因此，能量效率定义为

式（６）。

η＝
Ｅｎ反应
Ｅｎ燃料

（６）

式中：Ｅｎ反应为石灰石煅烧所需能量；Ｅｎ燃料为燃料提
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图３　ＭＥＴＳＩＭ软件计算结果
Ｆｉｇ．３　ＲｅｓｕｌｔｓｏｆＭＥＴＳＩＭｓｏｆｔｗａｒｅｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎ

　

供的能量。

根据ＭＥＴＳＩＭ软件计算结果，石灰石煅烧分解
单元局部能量流如图４所示。输入能流包括预热后
的石灰石，燃料燃烧后的燃气以及换热后的冷却空

气；其中燃气的能量是燃料燃烧放出的热量，是最主

要的输入能流，输出能流包括烟气和石灰。能量计

算结果如表 ５所示。根据能量平衡，得到式（７）
结果。

Ｅｎ反应 ＝Ｅｎ输入 －Ｅｎ输出 ＝Ｅｎ１＋
Ｅｎ２＋Ｅｎ３－Ｅｎ４－Ｅｎ５ （７）

经计算，Ｅｎ反应 ＝６９８４７５２ｋｃａｌ／ｈ。将此结果与
Ｅｎ燃料 ＝１０２１６１８８ｋｃａｌ／ｈ代入式（６），得出 η＝
６８３７％。有研究表明［２］以高炉煤气为燃料的套筒

对烧石灰窑的能量效率为６３６０％。因此，套筒对
烧石灰窑采用电石尾气作为燃料相比于高炉煤气时

能量效率提高了４７７％。从图３中可以看出，电石
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图４　分解单元的能量流
Ｆｉｇ．４　ＥｎｅｒｇｙｓｔｒｅａｍｏｆＲｅｓｏｌｖｅｕｎｉｔ

　

表５　能量计算结果
Ｔａｂ．５　Ｒｅｓｕｌｔｓｏｆｅｎｅｒｇｙｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎ

能量流
输入 输出

石灰石 烟气 冷却气 烟气 石灰

能量／（ｋｃａｌ·ｈ－１）
Ｅｎ１ Ｅｎ２ Ｅｎ３ Ｅｎ４ Ｅｎ５

１５４１９７２ １０２１６１８８ ３０９８０７ ３７５０００３ １３３３２１２

尾气作为燃料时燃烧室出口温度达到了１３００℃，
处于利于石灰石煅烧的气体温度区间，为石灰石的

分解提供了适宜的温度场；而燃料为高炉煤气时，燃

烧室出口温度较低，约１１００℃。燃烧室出口温度
高会提升石灰石和高温烟气间的传热速率，进而提

高能量效率。

３３　成本对比分析
为了追求石灰生产的利润，必须要从燃料上节

约成本。套筒对烧石灰窑的 ２种燃料成本计算如
表６所示。基于之前以高炉煤气为燃料的研究［２］，

结合电石尾气的 ＭＥＴＳＩＭ软件计算结果，得出每生
产１ｔ产物石灰所消耗的燃料量，可根据燃料单价最
终计算出单位成本。

表６　燃料成本对比
Ｔａｂ．６　Ｔｈｅｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆｆｕｅｌｃｏｓｔｓ

燃料

种类

单价／

（元·Ｎｍ－３）

消耗量／

（ｍ３·ｔ－１）

石灰／

（元·ｔ－１）

高炉煤气 ０２ １３６７３９ ２７３４８

电石尾气 ０６ ３９７８１ ２３８６９

　　由表６可以看出，以电石尾气为燃料时，燃料消

耗量会大幅减少，仅为原来的３０％。每生产１ｔ石
灰，燃料成本为２３８６９元，相对于高炉煤气节省了
３４７９元。另外，如图３所示，电石尾气中的 ＣＨ４和
Ｈ２在燃烧室中完全燃烧，作为燃料主要成分的 ＣＯ
虽然会有所剩余，但是燃烧率也高达９７％，高于高
炉煤气的９２％，因此，合理的燃烧使电石尾气燃料
消耗量大幅减小。按照６００ｔ／ｄ的套筒对烧石灰窑
计算，每年可节约 ３４７９×６００×３６５＝７６１９０（万
元）。因此，对于套筒对烧石灰窑工艺，电石尾气在

燃料成本方面有明显的优势。

３４　ＣＯ２排放量对比分析
石灰窑本体的漏风、石灰窑运行不合理和烟气

循环燃烧技术的运用等均会对套筒对烧石灰窑的

ＣＯ２排放量产生影响。本文只考虑当燃料变化时，
套筒对烧石灰窑ＣＯ２排放量的差异。以电石尾气为
燃料的套筒对烧石灰窑，根据 ＭＥＴＳＩＭ软件的计算
结果，从图３烟气数据输出框中可以看出其排放的
烟气总量为５６２３５３ｋｇ／ｈ，成分如表７所示。虽然
ＣＯ２在烟气中所占的比例仍然很大，但是因为烟气
总量的降低，使得电石尾气作为燃料时 ＣＯ２排放量
有所减少。每生产 １ｔ石灰，将排放的 ＣＯ２：
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５６２３５３×０５２２４÷（６００÷２４）≈１１７５０９（ｋｇ）。
同样，根据计算得出，当燃料为高炉煤气时，每生产

１ｔ石灰，ＣＯ２排放量约为１５００１０ｋｇ。

表７　烟气计算结果
Ｔａｂ．７　Ｒｅｓｕｌｔｓｏｆｆｌｕｅｇａｓｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎ

成分 Ｎ２ Ｏ２ ＣＯ２ Ｈ２Ｏ

质量分数／％ ４１３０ ６３５ ５２２４ ０１１

　　因此，当燃料为电石尾气时，生产单位石灰ＣＯ２
排放量相对于燃料为高炉煤气时要减少３２５０１ｋｇ／ｔ，
约合 ０１１Ｎｍ３／ｔ，则每年可以减少 ＣＯ２排放量
０１１×６００×３６５≈２４２×１０４（Ｎｍ３）；同时，年处理
电石尾气量为８７×１０７ｍ３，则每年减少了有毒气体
ＣＯ排放８７×１０７ｍ３×０８４＝７３×１０７（ｍ３）。因
此，以电石尾气为燃料的套筒对烧石灰窑可以实现

更低的碳排放。

４　结　论
本文以燃料为高炉煤气的套筒对烧石灰窑研究

为基础，将燃料改为电石尾气，并建立 ＭＥＴＳＩＭ模
型，与高炉煤气作为燃料在能量效率、燃料成本和

ＣＯ２排放量 ３个方面进行了对比分析，得到如下
结论。

１）在能量效率方面，当燃料为电石尾气时能量
效率为 ６８３７％，比燃料为高炉煤气时提高了
４７７％，仍然有一定提高的潜力。

２）在燃料成本上，虽然电石尾气的单价相对较
高，但是因为电石尾气具有更高的热值，其消耗量将

大幅减少，仅为原来的３０％。综合计算可得出，电
石尾气作为燃料时年成本可节约７６１９０万元。
３）在ＣＯ２排放量上，每生产１ｔ石灰，当燃料为

高炉煤气时，将排放约１５００１０ｋｇ的 ＣＯ２；当燃料
为电石尾气时，将排放约１１７５０９ｋｇ的 ＣＯ２，年排
放量减少约２４２×１０４Ｎｍ３。
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［Ｊ］．ＩＯＰＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅＳｅｒｉｅｓ：ＭａｔｅｒｉａｌｓＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，

２０２０，７３６：１－１２．

［１２］　孙宁磊，董爱国，殷书岩，等．Ｍｅｔｓｉｍ软件在氧化铜矿湿法浸

出项目中的应用［Ｊ］．中国有色冶金，２０１３，４２（４）：３１－３３．

ＳＵＮＮｉｎｇｌｅｉ，ＤＯＮＧＡｉｇｕｏ，ＹＩＮＳｈｕｙａｎ，ｅｔａｌ．Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆ

Ｍｅｔｓｉｍｓｏｆｔｗａｒｅｉｎｔｅｎｏｒｉｔｅｈｙｔｒｏｍｅｔａｌｌｕｒｇｙｐｒｏｊｅｃｔ［Ｊ］．Ｃｈｉｎａ

ＮｏｎｆｅｒｒｏｕｓＭｅｔａｌｌｕｒｇｙ，２０１３，４２（４）：３１－３３．

·１７·　２０２２年６月第３期　 　谭思哲等：套筒对烧石灰窑燃烧电石尾气和高炉煤气的对比分析
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［１３］　孙海阔．ＭＥＴＳＩＭ在红土镍矿回转窑－电炉（ＲＫＥＦ）工艺中的

模拟应用［Ｊ］．中国有色冶金，２０１３，４２（５）：１０１－１０４．

ＳＵＮＨａｉｋｕｏ．ＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆＭｅｔｓｉｍｍｏｄｅｌｉｎｇｉｎｌａｔｅｒｉｔｅｒｏｔａｒｙ

ｋｉｌｎｅｌｅｃｔｒｉｃｆｕｒｎａｃｅ（ＲＫＥＦ）ｐｒｏｃｅｓｓ［Ｊ］．ＣｈｉｎａＮｏｎｆｅｒｒｏｕｓ

Ｍｅｔａｌｌｕｒｇｙ，２０１３，４２（５）：１０１－１０４．

［１４］　荣文杰，李宝宽，齐凤升．套筒对烧窑新型燃烧室内电石尾气

的燃烧特性［Ｊ］．东北大学学报（自然科学版），２０１８，３９（２）：

５１－５５．

ＲＯＮＧＷｅｎｊｉｅ，ＬＩＢａｏｋｕａｎ，ＱＩＦｅｎｇｓｈｅｎｇ．Ｃｏｍｂｕｓｔｉｏｎｃｈａｒａｃ

ｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｃａｌｃｉｕｍｃａｒｂｉｄｅｆｕｒｎａｃｅｏｆｆｇａｓｉｎａｎｅｗｔｙｐｅｃｏｍｂｕｓ

ｔｏｒｏｆｔｗｉｎｂｕｒｎａｎｎｕｌａｒｓｈａｆｔｋｉｌｎ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＮｏｒｔｈｅａｓｔｅｒｎ

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（Ｎａｔｕｒａｌｓｃｉｅｎｃｅ），２０１８，３９（２）：５１－５５．

Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅａｎａｌｙｓｉｓｏｆｃａｌｃｉｕｍｃａｒｂｉｄｅｔａｉｌｇａｓａｎｄｂｌａｓｔｆｕｒｎａｃｅｇａｓａｓ
ｆｕｅｌｏｆａｎｎｕｌａｒｓｈａｆｔｋｉｌｎｓｗｉｔｈｏｐｐｏｓｉｔｅｂｕｒｎｅｒｓ（ＯＢＡＳＫｓ）

ＴＡＮＳｉｚｈｅ，ＲＯＮＧＷｅｎｊｉｅ，ＬＩＢａｏｋｕａｎ
（ＳｃｈｏｏｌｏｆＭｅｔａｌｌｕｒｇｙ，ＮｏｒｔｈｅａｓｔｅｒｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｓｈｅｎｙａｎｇ１１０８１９，Ｃｈｉｎａ）
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ｎｕｍｅｒｉｃａｌｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓｉｎｔｈｅｅｎｅｒｇｙｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙｏｆＯＢＡＳＫ，ｆｕｅｌｃｏｓｔ，ａｎｄＣＯ２ｅｍｉｓｓｉｏｎｂａｓｅｄｏｎＭＥＴＳＩＭ．Ｔｈｅ
ｒｅｓｕｌｔｓｉｎｄｉｃａｔｅｔｈａｔｗｈｅｎｔｈｅｃａｌｃｉｕｍｃａｒｂｉｄｅｇａｓｉｓａｄｏｐｔｅｄｔｏｒｅｐｌａｃｅｂｌａｓｔｆｕｒｎａｃｅｇａｓ，ｔｈｅｒｅｉｓａｎｉｎｃｒｅａｓｅｏｆ
４７７％ ｉｎｅｎｅｒｇｙｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙｏｆＯＢＡＳＫ，ａｓｈａｒｐｄｅｃｒｅａｓｅ（ｏｎｌｙ３０％ ｏｆｔｈｅｏｒｉｇｉｎａｌ）ｉｎｆｕｅｌｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ，ａｎｄａ
ｄｅｃｒｅａｓｅｏｆ３２５０１ｋｇｉｎＣＯ２ ｅｍｉｓｓｉｏｎｆｏｒｐｅｒｔｏｎｏｆｌｉｍｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｃａｌｃｉｕｍ ｃａｒｂｉｄｅｇａｓｉｓ
ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄａｓｔｈｅｆｕｅｌｏｆＯＢＡＳＫｓｔｏｂｏｏｓｔｅｃｏｎｏｍｉｃｉｎｔｅｒｅｓｔａｎｄｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｂｅｎｅｆｉｔｓｉｎａｄｄｉｔｉｏｎｔｏｒｅａｌｉｚｉｎｇ
ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｕｔｉｌｉｚａｔｉｏｎｏｆｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｂｙｐｒｏｄｕｃｔｓ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｆｕｅｌ；ａｎｎｕｌａｒｓｈａｆｔｋｉｌｎｓｗｉｔｈｏｐｐｏｓｉｔｅｂｕｒｎｅｒｓ（ＯＢＡＳＫｓ）；ｅｎｅｒｇｙｃｏｎｓｅｒｖａｔｉｏｎａｎｄｅｍｉｓｓｉｏｎ
ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ；ｂｌａｓｔｆｕｒｎａｃｅｇａｓ；ｃａｌｃｉｕｍｃａｒｂｉｄｅｇａｓ；
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ＭＥＴＳＩＭ

工信部等六部门印发《工业水效提升行动计划》

提高有色等行业工业废水循环利用水平

　　６月２１日，工业和信息化部、水利部、国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、市场监管总局等六部
门联合印发《工业水效提升行动计划》（以下简称《计划》），提出到２０２５年，全国万元工业增加值用水量较
２０２０年下降１６％。重点用水行业水效进一步提升，钢铁行业吨钢取水量、造纸行业主要产品单位取水量下
降１０％，石化化工行业主要产品单位取水量下降５％，纺织、食品、有色金属行业主要产品单位取水量下降
１５％。工业废水循环利用水平进一步提高，力争全国规模以上工业用水重复利用率达到９４％左右。工业节
水政策机制更加健全，企业节水意识普遍增强，节水型生产方式基本建立，初步形成工业用水与发展规模、产

业结构和空间布局等协调发展的现代化格局。

《计划》重点从六个方面对工业水效提升行动提出要求，在强化创新应用、加快节水技术推广方面，指出

要加强关键核心技术攻关和转化，其中，有色金属行业关键核心技术攻关方向是，有色冶炼重金属废水深度

处理与回用、湿法冶金高含盐废水循环利用、重金属冶金污酸废水处理及资源化等。遴选推广节水技术装

备。鼓励地方、行业协会以及重点企业开展技术交流、业务培训和供需对接等活动，大力推广应用高效冷却

和洗涤、废水循环利用、高耗水工艺替代等节水工艺技术装备。到２０２５年，推广应用２００项先进适用的工业
节水技术装备。

（资料来源：中国有色金属报）

·２７· 中 国 有 色 冶 金 冶炼工艺　



