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检测分析

采用 ＩＣＰＯＥＳ方法测定高银硝酸分解液与
沉钯后液中铂、钯

李红湘，蔡亚飞，揭　辉，舒巧月，胡　玲，谢四杰
（湖南水口山有色金属有限责任公司，湖南 衡阳　４２１５１３）

［摘　要］　铂、钯属于重要的贵金属，与其他金属伴生，常可在电解银过程中进行回收。某冶炼企业在
生产银产品过程中，需要对高银硝酸分解液和沉钯后液进行铂、钯测定以控制生产。电感耦合等离子体

发射光谱法（ＩＣＰＯＥＳ）具有灵敏度高、检出限低、线性范围广、可同时检验多种元素、快速准确等优点，
近年应用较广，但目前文献中还没有应用到对高银硝酸分解液和沉钯后液中铂、钯的测定。本文采用

ＩＣＰＯＥＳ方法对高银硝酸分解液与沉钯后液中的铂、钯进行了测定试验，对比了高银基体干扰、有机沉
钯剂干扰、火法试金富集、不同酸介质等试样的测定结果，得出以下结论：基体干扰现象不明显，无需分

离银基体；有机物沉钯剂对测定结果无影响；硫酸黏稠度较大，使得测定结果有所偏差，最佳消解方法应

为硝酸体系消解；火试金富集方法因合粒含银高，所得值钯偏低３０％，铂偏低３８％，损耗较大；采用硝酸
体系消解，并采用ＩＣＰＯＥＳ方法测定高银硝酸分解液与沉钯后液中铂、钯，加标回收率在９５％～１０５％以
内，相对标准偏差低于５％，测定结果稳定、可靠。试验表明，该法操作便捷，无需发烟、过滤、火试金等繁
琐步骤，实用性强，可用于稀贵钯回收项目中高银硝酸分解液与沉钯后液中铂、钯的实际分析工作。

［关键词］　高银硝酸分解液；沉钯后液；铂、钯测定；ＩＣＰＯＥＳ；火法试金富集法；高银基体干扰；有机
沉钯剂干扰
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　　铂、钯属于重要的贵金属，常被当作催化剂广泛
应用于汽车和化工领域［１－２］。我国钯资源极其匮

乏，主要来源为进口和二次资源利用。对于冶炼企

业而言，有效回收铂钯能够实现优化生产工艺、降本

增效的经营目标，对企业发展有良好影响［３］。某冶

炼企业稀贵厂在银冶炼过程中对钯进行了二次回收

富集，主要是对电解银中钯进行回收，因钯易参与银

的电解富集，对其回收不仅将钯资源得到重复利用，

同时可提高银产品品质。因此在电解银过程中对钯

的控制分析尤为重要［４］。

常见对钯的测定方法有火法试金富集法［５－７］，

此法是富集贵金属的传统方法，但在火法富集冶炼

过程中易产生重金属毒害气体，且富集效果不理想，

使得检测结果不够精确。此外还有仪器法，如分光

光度法［８－１０］，火焰原子吸收光谱法［１１］，石墨炉原子

吸收光谱法 ＧＦＡＡＳ［１２－１４］，电感耦合等离子体发射
光谱法 ＩＣＰＯＥＳ［１５－１８］，电感耦合等离子体质谱法
ＩＣＰＭＳ等［１９］。其中分光光度法操作简便、快速，但

测定结果较为粗略；另４种仪器法各都有自身的优、
缺点。火焰原子吸收光谱法单次只能测定一种元

素，测定速度慢；石墨炉原子吸收光谱法检出限低，

装备复杂且背景干扰高；ＩＣＰＭＳ法因检出限低，对
仪器及操作条件、操作人员要求较高，运行成本也较
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高，推行度不高；ＩＣＰＯＥＳ利用原子发射特征谱线所
提供的信息进行元素分析，具有灵敏度高、检出限

低、线性范围广、可同时检验多种元素、快速准确的

优点，而且相对于 ＩＣＰＭＳ成本较低，操作简单，近
年应用较广。

本文所测物料来源于该冶金企业稀贵车间的研

发处理样，其中高银硝酸分解液为回收钯的原料液

体，富含高银（１０～２０ｇ／Ｌ）及含量１０－６级铂钯，加入
沉钯剂可回收钯，所得液体即为沉钯后液，富含高银

及微量铂钯。经调研，目前高银含铂钯液这类冶金

工艺中间产物在分析检测行业尚无可鉴标准，也无

前人研究资料。应行业发展及生产需求，建立高银

硝酸分解液与沉钯后液中铂、钯的测定方法，可填补

国内高银含铂钯液的分析检测方法上的空白，具有

十分重要的意义。

本文对高银硝酸分解液与沉钯后液中铂、钯进行

了测定，对比了基体干扰、有机沉钯剂干扰、火法试金

富集、不同酸介质等试样的消解条件试验，所测物料

来源于该冶金企业稀贵车间的研发处理样，还对比了

火法试金富集铂钯验证试验，并对最佳分析方法采用

精密度和加标回收试验进行了可行性验证。

１　分析原理
１１　电感耦合等离子体发射光谱法ＩＣＰＯＥＳ检测

原理

ＩＣＰＯＥＳ归属于原子发射光谱法，在地质矿山、
冶金、农业、环保等无机分析行业应用广泛。其检测

原理为：待测液体样经蠕动泵吸入，由载气引入雾化

室形成气溶胶，在工作氩气电离形成的高温等离子

体光源中离解为气态原子、离子，原子从激发态返回

基态时产生辐射，发射出所含元素的特征谱线，根据

特征谱线的强度确定样品中相应元素的含量。

１２　火试金富集原理
当样品成分复杂、难以酸解完全，或考虑杂质元

素影响时，可采取火试金富集法，原理为：样品与固

体试剂混合后高温熔融，其中的贵金属（如金银铂

钯等）会与铅形成铅扣（铅合金），并因比重大下沉

至底部，其他杂质大部分则与所加固体试剂形成硅

酸盐等熔渣上浮，从而达到分离富集作用；再将所得

铅扣置于多孔灰皿中于高温下灰吹，其中铅形成氧

化铅渗透于灰皿中，贵金属难以氧化而形成合粒留

存，至此完成富集除杂。

１３　酸解原理
一般来说，液体样在检测之前，为使其成分稳定

或不受某一因素干扰，会根据其本身组分选择一定

的预处理方法来改变物理或化学性质，类如重金属

液体样常加盐酸或硝酸酸化处理，以减少沉淀或吸

附。而硫酸因其硫酸根容易与金属离子形成沉淀，

且硫酸为油状黏稠液，以其为介质在使用 ＩＣＰ测定
时会影响雾化效果，从而影响测定结果，因此一般不

用作消解试剂，但硫酸可用于破坏试样中的有机

物［２０］。因沉钯后液含有机沉钯剂，本文进行了硫酸

消解试验，以及盐酸消解去除银基体与硝酸不去除

银基体等对比试验。

２　试验部分
２１　试验设计

试验设计见图１。

图１　试验设计
Ｆｉｇ．１　Ｔｅｓｔｄｅｓｉｇ

　

２２　主要仪器及工作条件
ＩＣＰＯＥＳ型号为美国 Ｔｈｅｒｍｏ电感耦合等离子

体发射光谱７４００，工作条件见表１。根据谱线库中
被测元素的谱线干扰和强度等信息，选用强度较大

的谱线作为预选分析线，用不同浓度的铂、钯标准溶

液进行扫描峰叠加，选择干扰少且信倍比高的谱线

作为分析线，最终确定铂、钯分析谱线分别为

２１４４２３ｎｍ、３４０４５８ｎｍ。
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表１　仪器工作条件
Ｔａｂｌｅ１　Ｗｏｒｋｉｎｇｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｏｆｔｈｅｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ

工作指标
功率／

Ｗ

雾化室气流量／

（Ｌ·ｍｉｎ－１）

观测高度／

ｍｍ

泵流量／

（ｍＬ·ｍｉｎ－１）

等离子体流量／

（Ｌ·ｍｉｎ－１）

辅助气流量／

（Ｌ·ｍｉｎ－１）

积分

时间／ｓ
观测方式

数值 １３００ ０８０ １５ １５０ １５ ０２０ ３０ 垂直

２３　主要试剂
１）优级纯试剂：盐酸（ρ＝１１７ｇ／ｍＬ）、硝酸

（ρ＝１４２ｇ／ｍＬ）、硫酸（ρ＝１８４ｇ／ｍＬ）。
２）分析纯试剂：碳酸钠、氧化铅、二氧化硅、硼

砂、淀粉、冰乙酸。

３）铂、钯标准母液：１０００μｇ／ｍＬ。
４）试验用水均为纯净水。

２４　试验方法
本试验待测物料：２瓶高银硝酸分解液样品，分别

编号１＃、２＃；２瓶高银沉钯后液样品，分别编号３＃、４＃。
为探究有机物沉钯剂对测定结果的影响，沉钯

后液不仅探究了盐酸、硝酸体系、高银基体干扰，还

探究了以硫酸发烟破坏有机沉钯剂干扰的２种条件
试验（全蒸干与半蒸干）；硝酸分解原液不仅采用盐

酸、硝酸体系探究了高银基体干扰与否问题，还探究

了火法试金富集后再酸溶采用 ＩＣＰＯＥＳ检测的对
比试验。因此，试验分不同方法和步骤进行。

１）高银基体干扰试验和三酸体系试验。分别
量取５ｍＬ待测液多份于不同的２５０ｍＬ烧杯中，按
不同酸介体系，分别加硝酸５ｍＬ、盐酸８ｍＬ、三酸
体系（硝酸５ｍＬ，盐酸８ｍＬ，硫酸４ｍＬ），并置于
石墨炉电热板上小火加热消解。其中，三酸体系

需将杯中液体蒸至全干（湿盐状）与半干（少量液

体）两种状态。溶液消解完全后，冷至室温，转移

至１００ｍＬ容量瓶，加水稀释至刻度线，摇匀待测
（因待测液中含有高银，有盐酸的体系需定容后

过滤）。

２）火法试金试验。移取待测液１０ｍＬ（因铂钯
含量较低会影响富集效果，相比前者需双倍移取），

依据试金法按一定配比进行配料（碳酸钠、红丹、硼

砂、二氧化硅、淀粉），将配好的料置于１１００℃试金
炉熔炼 １ｈ后，将获得的铅扣置于 ８５０℃灰吹炉
４０ｍｉｎ即可获得试金合粒。采用稀醋酸、水依次清
洗后，需先加稀硝酸溶解银和钯及部分铂，待反应完

全后再加王水溶解铂，加热至溶解完全，冷至室温，

转移至１００ｍＬ容量瓶，加水稀释至刻度线，摇匀，过

滤待测。

３　结果与讨论
３１　标准工作曲线

分别取铂、钯母液１０ｍＬ于１００ｍＬ容量瓶，以
５％硝酸定容至刻度线，此溶液为中间液，浓度为
１００μｇ／ｍＬ。分别取中间液 ０、２ｍＬ、４ｍＬ、６ｍＬ、８
ｍＬ于１００ｍＬ容量瓶配制铂和钯混合标准溶液，以
５％硝酸定容至刻度线，铂和钯的质量浓度分别为
０、２μｇ／ｍＬ、４μｇ／ｍＬ、６μｇ／ｍＬ、８μｇ／ｍＬ。按照样品
的测定条件对其进行测定，以检测信号（Ｓ）ＩＲ为 ｙ
轴，质量浓度为 ｘ轴，绘制校准曲线见图２；校准曲
线的相关系数见表２。对空白溶液中铂和钯连续测
定９次，以其结果的３倍标准偏差对应的浓度值计
算检出限，结果见表２。

图２　Ｐｄ、Ｐｔ标准曲线
Ｆｉｇ．２　ＳｔａｎｄａｒｄｃｕｒｖｅｏｆＰｄ，Ｐｔ

　

表２　相关系数和检出限
Ｔａｂｌｅ２　Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔａｎｄｄｅｔｅｃｔｉｏｎｌｉｍｉｔ

元素 分析谱线 相关系数 线性范围 检出限

Ｐｄ ３４０４５８ｎｍ ０９９９８ （２～８）μｇ／ｍＬ０００１５μｇ／ｍＬ

Ｐｔ ２１４４２３ｎｍ ０９９９９ （２～８）μｇ／ｍＬ０００１０μｇ／ｍＬ

３２　前处理条件的选择
根据２４的不同试验方法进行分析检测试验，

测得结果见表３。
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表３　分析结果
Ｔａｂｌｅ３　Ａｎａｌｙｓｉｓｒｅｓｕｌｔｓｏｆｅａｃｈｔｅｓｔ μｇ／ｍＬ

分析元素
硝酸分解液硝酸体系 沉钯后液硝酸体系 沉钯后液－三酸体系半干 试金富集

１＃ ２＃ ３＃ ４＃ ３＃ ４＃ ２＃

钯 １３８９ １４２１ １４３８ １４１２ １３９２ １３４７ ２０２６

铂 ２１７６ ２２６７ ２２２７ ２１９６ ２１０１ ２０６２ ２８３４

分析元素
硝酸分解液盐酸体系 沉钯后液盐酸体系 沉钯后液－三酸体系全干 外检送样

１＃ ２＃ ３＃ ４＃ ３＃ ４＃ ２＃

钯 １４１８ １４５６ １４４２ １４４５ １４２８ １４２６ １４５２

铂 ２１５７ ２２２７ ２１８３ ２１７４ ２１５４ ２１３８ ２０７４

　　硝酸分解液与沉钯后液均为高银体系，１＃～４＃

样 品 银 含 量 依 次 为 ２６８２ｇ／Ｌ、２１２０ｇ／Ｌ、
２０９０ｇ／Ｌ、１９０７ｇ／Ｌ。由表３数据可知，盐酸、硝酸
及三酸全干体系对各溶液中Ｐｄ、Ｐｔ的测定无较大影
响，Ｐｄ所得数据差值在０２×１０－６以内，基本一致，
说明有机物沉钯剂的破坏与否对测定无影响；通常

高浓度的基体成分可能引起待测元素在 ＩＣＰＯＥＳ
测定时会引发待测元素的蒸发、原子化、电离行为的

改变，且待测元素的光谱会在强基体的发射下产生

被干扰现象，从而影响样品的测定，但在本次试验盐

酸体系中，高银基体被消除与否对测定数据影响不

大；而在三酸半干体系中，所测Ｐｄ值相对偏低，可能
原因是硫酸未完全蒸干，从而存在硫酸介质，而硫酸

溶液介质相对于盐酸、硝酸黏稠度更大，影响待测液

雾化效果。双倍移取硝酸分解原液经火法试金富集

后再酸溶后分析检测，所测结果同比其他体系，钯所

得值偏低 ３０％，铂偏低 ３８％，损耗较大，原因可能
为：①铅试金对铂钯的富集效果不佳；②试金高温造
成部分铂钯挥发；③氯化银沉淀包附在未完全溶解
的合粒上，形成钝化层，导致铂钯溶解不完全［６］。

综上所述，硝酸体系操作简单，无需发烟、过滤、富

集，但需进一步验证数据可靠性。

３３　精密度和加标回收试验
根据方法需求，本试验对２＃硝酸分解液与４＃沉

钯后液进行铂、钯平行测定试验３次，并进行加标回
收验证，所得数据如表４所示。

表４　加标回收试验分析结果
Ｔａｂｌｅ４　Ａｎａｌｙｓｉｓｒｅｓｕｌｔｓｏｆｓｔａｎｄａｒｄｒｅｃｏｖｅｒｙｔｅｓｔ

分析项

硝酸分解液硝酸体系２＃ 沉钯后液４＃

钯 铂 钯 铂

加标

０ｐｐｍ

加标

５ｐｐｍ

加标

１０ｐｐｍ

加标

０ｐｐｍ

加标

１ｐｐｍ

加标

２ｐｐｍ

加标

０ｐｐｍ

加标

５ｐｐｍ

加标

１０ｐｐｍ

加标

０ｐｐｍ

加标

１ｐｐｍ

加标

２ｐｐｍ

测定均值／（μｇ·ｍＬ－１） １４２１ １９１２ ２４３３ ２２６７ ３２１８ ４２１９ １４１２ １９３４ ２４４５ ２１９６ ３１５７ ４１５８

回收率／％ — ９８ １０１ — ９５ ９８ — １０４ １０３ — ９６ ９８

相对标准偏差（ＲＳＤ％，ｎ＝３） ０９４５ ２８４２ ０２９０ ０８７２ ０７５１ ０３５１ ０６２７ １０３４ ２９２４ ０５５６ １６４０ ０４１０

３４　火法试金富集铂钯的验证试验
在本文３２前处理条件的选择中，发现经火法

试金富集同比盐酸、硝酸及三酸全干三种体系，钯所

得值偏低３０％，铂偏低３８％。为验证损耗原因，根
据２４的火试金液体样中铂、钯含量设计验证试验：
称取一定量铂、钯高纯样品（＞９９９９９％），按 ２４
试验方法获得火试金合粒，先加稀硝酸溶解钯及部

分铂，待反应完全后再加王水溶解铂，最后上机测

定。试验数据如表５所示。
　　表５数据表明，随着铂钯含量加大，回收率趋于
降低，铂钯整体回收率在９４％ ～１０９％之间，铅试金
对铂钯的富集效果较好。根据本文３２前处理条件
的选择以及本节３４火法试金富集铂钯的验证试验
可知：①在含银铂钯的溶液中加入盐酸介质使银
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　　 表５　火法试金富集铂钯的验证试验
Ｔａｂｌｅ５　Ｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎｔｅｓｔｆｏｒｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｐｌａｔｉｎｕｍ

ａｎｄｐａｌｌａｄｉｕｍｂｙｆｉｒｅａｓｓａｙｅｎｒｉｃｈｍｅｎｔ

分析项
试验Ⅰ 试验Ⅱ 试验Ⅲ

Ｐｄ Ｐｔ Ｐｄ Ｐｔ Ｐｄ Ｐｔ

称样量／ｇ ０００３００００１００００７００００１２００１２００００２２

测定值／

（μｇ·ｍＬ－１）
３１２７ １０９４ ６８７４ １２９３ １１３３ ２２１３

回收率／％ １０４ １０９ ９８ １０７ ９４ １００

沉淀这一过程并不会吸附或包裹铂钯；②造成３２
火试金前处理条件中铂钯损耗的原因实则为含银试

金合粒中的银在先加入的硝酸环境中溶解，后遇氯

形成氯化银沉淀包附在未完全溶解的合粒上，形成

钝化层，因其为痕量从而显示溶解完全，影响测定

结果。

４　结论
本文采用 ＩＣＰＯＥＳ方法对高银硝酸分解液与

沉钯后液中铂、钯进行了测定，对比了基体干扰、有

机沉钯剂干扰、火法试金富集、不同酸介质等试样的

消解条件与测定结果，得出以下结论。

１）高银基体干扰试验。试验证明以盐酸沉淀
分离银电解液中的银基体，与硝酸体系的不分离银

基体的Ｐｄ所得数据差值在０２×１０－６以内，测定结
果基本一致，说明基体干扰现象不明显，无需分离银

基体。

２）硫酸半干与全干发烟试验。全干发烟试验
对比盐酸、硝酸体系，可知有机物沉钯剂的破坏与否

对测定结果无影响；在半干体系中，所测 Ｐｄ值相对
其他３个体系结果偏低，可能原因是硫酸未完全蒸
干，从而存在硫酸介质，而硫酸溶液介质相对于盐

酸、硝酸黏稠度更大，在 ＩＣＰＯＥＳ测定中会影响待
测液雾化效果，使得测定结果有所偏差，因此最佳消

解方法应为硝酸体系消解。

３）火法试金富集法试验。火法试金富集法相
比盐酸、硝酸及三酸全干湿法消解３种体系，所测定
的钯含量偏低３０％，铂含量偏低３８％，损耗较大。
４）经火法试金富集再测定铂钯的验证试验表

明：①铅试金对铂钯的富集效果较好；②在含银铂钯
的溶液中加入盐酸介质使银沉淀这一过程不会吸附

或包裹铂钯；③在含银试金合粒溶解过程中加入盐

酸介质会形成氯化银沉淀包附在未完全溶解的合粒

上，形成钝化层。

５）采用硝酸体系消解并采用 ＩＣＰＯＥＳ方法测
定高银硝酸分解液与沉钯后液中铂、钯，加标回收率

为９５％～１０５％，相对标准偏差低于５％，测定结果
稳定、可靠。

该法操作便捷，无需发烟、过滤、火试金等繁琐

步骤，实用性强，可用于稀贵钯回收项目中高银硝酸

分解液与沉钯后液中铂钯的实际分析工作，具有推

广应用价值。
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ｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｐａｌｌａｄｉｕｍｗｉｔｈｓｏｄｉｕｍｅｔｈｙｌｅｎｅｂｉｓｓｅｌｅｎｄｇｌｙｃｏｌｌａｔｅ

［Ｊ］．ＡｎａｌｙｔｉｃａｌＬｅｔｔｅｒｓ，１９８８，２１（７）：１２５９－１２７２．

［９］　ＴａｔｓｕｔｏｓｈｉＫａｎｅｔａｋｅ，ＭａｋｏｔｏＯｔｏｍｏ．Ｅｘｔｒａｃｔｉｖｅｓｐｅｃｔｒｏｐｈｏｔｏｍｅｔ

ｒｉｃｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｐａｌｌａｄｉｕｍｗｉｔｈＤｉ２ｐｙｒｉｄｙｌｍｅｔｈａｎｏｎｅ２（５

Ｎｉｔｒｏ）ｐｙｒｉｄｙｌｈｙｄｒａｚｏｎｅ［Ｊ］．ＡｎａｌｙｔｉｃａｌＳｃｉｅｎｃｅｓ，２００６，４（４）：

４１１－４１５．

［１０］　江燕妮．分光光度法测定钛合金中钯含量［Ｊ］．山东化工，

２０１７，４６（１１）：９３－９４，９７．

ＪＩＡＮＧＹａｎｎｉ．Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｐａｌｌａｄｉｕｍｃｏｎｔｅｎｔｉｎｔｉｔａｎｉｕｍａｌ

ｌｏｙｂｙｓｐｅｃｔｒｏｐｈｏｔｏｍｅｔｒｙ［Ｊ］．ＳｈａｎｄｏｎｇＣｈｅｍｉｃａｌＩｎｄｕｓｔｒｙ，

２０１７，４６（１１）：９３－９４，９７．

［１１］　ＺＨＯＵＦａｎｇｑｉｎ，ＱＩＡＮＬｉａｎｇｙｏｕ，ＬＩＧａｉｙｕｎ，ｅｔａｌ．Ｏｎｌｉｎｅｆｌｏｗ

ｉｎｊｅｃｔｉｏｎｐｒｅｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎｏｆｐａｌｌａｄｉｕｍｉｎｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｗａｔｅｒｓｕ

ｓｉｎｇａｍｉｃｒｏｃｏｌｕｍｎｐａｃｋｅｄｗｉｔｈｓｉｌｉｃａｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓｍｏｄｉｆｉｅｄｂｙ

γａｍｉｎｏｐｒｏｐｙｌｔｒｉｅｔｈｏｘｉｓｉｌａｎｅａｎｄｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｂｙｆｌａｍｅａｔｏｍｉｃ

ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ［Ｊ］．ＡｎａｌｙｔｉｃａｌＬｅｔｔｅｒｓ，２０１４，４７（４）：

５４３－５５５．

［１２］　ＰｅｉＬｉａｎｇ，ＥｈｏｎｇＺｈａｏ，ＦｅｎｇＬｉ．Ｄｉｓｐｅｒｓｉｖｅｌｉｑｕｉｄｌｉｑｕｉｄｍｉｃｒｏ

ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎｐｒｅｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎｏｆｐａｌｌａｄｉｕｍｉｎｗａｔｅｒｓａｍｐｌｅｓａｎｄｄｅ

ｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｂｙｇｒａｐｈｉｔｅｆｕｒｎａｃｅａｔｏｍｉｃａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ

［Ｊ］．Ｔａｌａｎｔａ，２００８，７７（５）：１８５４－１８５７．

［１３］　官东超．石墨炉原吸收光谱法测定化探样品中超痕量铂钯

［Ｊ］．物探与化探，２０１８，４２（５）：１０５４－１０５８．

ＧＵＡＮＤｏｎｇｃｈａｏ．Ｔｈｅａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆｇｒａｐｈｉｔｅｆｕｍａｃｅａｔｏｍｉｃａｂ

ｓｏｒｐｔｉｏｎｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙｔｏｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｕｌｔｒａ·ｔｒａｃｅｐｌａｔｉｎｕｍ

ａｎｄｕｌｔｒａｔｒａｃｅｐａｌｌａｄｉｕｍｉｎｒｏｃｋｏｒｅ［Ｊ］．ＧｅｏｐｈｙｓｉｃａｌａｎｄＧｅｏ

ｃｈｅｍｉｃａｌＥｘｐｌｏｒａｔｉｏｎ，２０１８，４２（５）：１０５４－１０５８．

［１４］　毛香菊，刘璐，肖芳，等．锍镍试金－微波消解－高分辨率连

续光源石墨炉原子吸收光谱法测定岩石矿物中超痕量铂钯

钌铑铱［Ｊ］．冶金分析，２０２０，４０（３）：１－８．

ＭＡＯＸｉａｎｇｊｕ，ＬＩＵＬｕ，ＸＩＡＯＦａｎｇ，ｅｔａｌ．Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｕｌ

ｔｒａｔｒａｃｅｐｌａｔｉｎｕｍ，ｐａｌｌａｄｉｕｍ，ｒｕｔｈｅｎｉｕｍ，ｒｈｏｄｉｕｍａｎｄｉｒｉｄｉｕｍ

ｉｎｒｏｃｋｓａｎｄｍｉｎｅｒａｌｓｂｙｈｉｇｈｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎｃｏｎｔｉｎｕｕｍｓｏｕｒｃｅｇｒａｐｈ

ｉｔｅｆｕｒｎａｃｅａｔｏｍｉｃａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙｗｉｔｈｎｉｃｋｅｌｓｕｌｆｉｄｅｆｉｒｅ

ａｓｓａｙｅｎｒｉｃｈｍｅｎｔａｎｄｍｉｃｒｏｗａｖｅｄｉｇｅｓｔｉｏｎ［Ｊ］．ＭｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌＡ

ｎａｌｙｓｉｓ，２０２０，４０（３）：１－８．

［１５］　庞晓辉，高颂，梁钪，等．电感耦合等离子体原子发射光谱

法测定催化剂中铂钯元素［Ｊ］．分析仪器，２０２０（３）：

６０－６２．

ＰＡＮＧＸｉａｏｈｕｉ，ＧＡＯＳｏｎｇ，ＬＩＡＮＧＫａｎｇ，ｅｔａｌ．Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ

ｏｆｐｌａｔｉｎｕｍａｎｄｐａｌｌａｄｉｕｍｉｎｃａｔａｌｙｓｔｂｙｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙｃｏｕｐｌｅｄｐｌａｓ

ｍａａｔｏｍｉｃｅｍｉｓｓｉｏｎｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ［Ｊ］．ＡｎａｌｙｔｉｃａｌＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｔｉｏｎ，

２０２０（３）：６０－６２．

［１６］　ＭｉｔｈｌｅｓｈＲａｊｐｕｔ，ＶｉｎａｙＫｕｍａｒＪａｉｎ，ＨｉｎｎａＨａｍｉｄ，ｅｔａｌ．Ｑｕａｎ

ｔｉｔａｔｉｖｅｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｐｌａｔｉｎｕｍ ａｎｄｐａｌｌａｄｉｕｍ ｉｎｄｏｎｅｐｅｚｉｌ

ｈｙｄｒｏｃｈｌｏｒｉｄｅｕｓｉｎｇｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙｃｏｕｐｌｅｄｐｌａｓｍａｏｐｔｉｃａｌｅｍｉｓｓｉｏｎ

ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ［Ｊ］．ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＪｏｕｒｎａｌｏｆＰｈａｒｍａｃｙａｎｄＰｈａｒｍａ

ｃｅｕｔｉｃａｌＳｃｉｅｎｃｅｓ，２０１４，７（２）：３２３－３２９．

［１７］　ＢＳｉｖａＳａｉＫｉｒａｎ，ＳＲａｊａ．Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｐａｌｌａｄｉｕｍｃｏｎｔｅｎｔｉｎ

ｎｅｂｉｖｏｌｏｌＨＣｌｂｕｌｋｄｒｕｇｂｙＩＣＰＯＥＳ［Ｊ］．ＡｓｉａｎＪｏｕｒｎａｌｏｆ

Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，２０１７，３０（１）：７３－７５．

［１８］　段爱霞，李希凯，赵勇，等．电感耦合等离子体原子发射光

谱（ＩＣＰＡＥＳ）法测定高镍铜液体样品中金、铂、钯［Ｊ］．中国

无机分析化学，２０２２，１２（３）：１３４－１３８．

ＤＵＡＮＡｉｘｉａ，ＬＩＸｉｋａｉ，ＺＨＡＯＹｏｎｇ，ｅｔａｌ．Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆ

ｇｏｌｄｐａｌｌａｄｉｕｎａｎｄｐｌａｔｉｎｕｍｉｎｈｉｇｈｎｉｃｋｅｌａｎｄｃｏｐｐｅｒｌｉｑｕｉｄ

ｓａｍｐｌｅｓｂｙＩＣＰＡＥＳ［Ｊ］．ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＩｎｏｒｇａｎｉｃＡｎａｌｙｔｉｃａｌ

Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，２０２２，１２（３）：１３４－１３８．

［１９］　刘军，闫红岭，连文莉，等．封闭溶矿－电感耦合等离子体质

谱法测定地质样品中金银铂钯［Ｊ］．冶金分析，２０１６，

３６（７）：２５－３３．

ＬＩＵＪｕｎ，ＹＡＮＨｏｎｇｌｉｎｇ，ＬＩＡＮＷｅｎｌｉ，ｅｔａｌ．Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆ

ｇｏｌｄ，ｓｉｌｖｅｒ，ｐｌａｔｉｎｕｍａｎｄｐａｌｌａｄｉｕｍｉｎｇｅｏｌｏｇｉｃａｌｓａｍｐｌｅｓｂｙｉｎ

ｄｕｃｔｉｖｅｌｙｃｏｕｐｌｅｄｐｌａｓｍａｍａｓｓｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙｗｉｔｈｓｅａｌｅｄｄｉｓｓｏｌｕｔｉｏ

［Ｊ］．ＭｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌＡｎａｌｙｓｉｓ，２０１６，３６（７）：２５－３３．

［２０］　周心如，杨俊佼，柯以侃．化验员读本［Ｍ］．第五版．北京：

化学工业出版社，２０１９，１０．

ＺＨＯＵＸｉｎｒｕ，ＹＡＮＧＪｕｎｊｉａｏ，ＫＥＹｉｋａｎ．ＬａｂｏｒａｔｏｒｙＲｅａｄｅｒｓ

Ｂｏｏｋ［Ｍ］．ＦｉｆｔｈＥｄｉｔｉｏｎ．Ｂｅｉｊｉｎｇ：ＣｈｅｍｉｃａｌＩｎｄｕｓｔｒｙＰｒｅｓｓ，

２０１９，１０．

Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎｏｆｐｌａｔｉｎｕｍａｎｄｐａｌｌａｄｉｕｍｉｎｈｉｇｈｓｉｌｖｅｒｎｉｔｒｉｃａｃｉｄｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ
ｓｏｌｕｔｉｏｎａｎｄｐａｌｌａｄｉｕｍｐｒｅｃｉｐｉｔａｔｅｄｌｉｑｕｉｄｂｙＩＣＰＯＥＳｍｅｔｈｏｄ
ＬＩＨｏｎｇｘｉａｎｇ，ＣＡＩＹａｆｅｉ，ＪＩＥＨｕｉ，ＳＨＵＱｉａｏｙｕｅ，ＨＵＬｉｎｇ，ＸＩＥＳｉｊｉｅ
（ＨｕｎａｎＳｈｕｉｋｏｕｓｈａｎＮｏｎｆｅｒｒｏｕｓＭｅｔａｌｓＣｏ．Ｌｔｄ，Ｈｅｎｇｙａｎｇ４２１５１３，Ｃｈｉｎａ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｐｌａｔｉｎｕｍａｎｄｐａｌｌａｄｉｕｍａｒｅｉｍｐｏｒｔａｎｔｐｒｅｃｉｏｕｓｍｅｔａｌｓ，ｗｈｉｃｈａｒｅｏｆｔｅｎｒｅｃｏｖｅｒｅｄｉｎｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｏｆ
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ｃｏｕｐｌｅｄｐｌａｓｍａｏｐｔｉｃａｌｅｍｉｓｓｉｏｎｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ（ＩＣＰＯＥＳ）ｈａｓｔｈｅａｄｖａｎｔａｇｅｓｏｆｈｉｇｈｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ，ｌｏｗｄｅｔｅｃｔｉｏｎ
ｌｉｍｉｔ，ｗｉｄｅｌｉｎｅａｒｒａｎｇｅ，ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓｄｅｔｅｃｔｉｏｎｏｆｍｕｌｔｉｐｌｅｅｌｅｍｅｎｔｓ，ｒａｐｉｄａｎｄａｃｃｕｒａｔｅ，ａｎｄｈａｓｂｅｅｎｗｉｄｅｌｙ
ｕｓｅｄｉｎｒｅｃｅｎｔｙｅａｒｓ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｈｅｍｅｔｈｏｄｔｏｔｈｅｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｐｌａｔｉｎｕｍ ａｎｄｐａｌｌａｄｉｕｍ ｉｎｎｉｔｒｉｃａｃｉｄ
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中国有研研制的产品在我国首次实现固态氢能发电并网

３月２５日，由中国有研科技集团有限公司所属有研工研院与有研广东院联合自主研发设计制造的规模
储氢装置与分级静态氢压缩装置，成功应用于南网云南综合能源站与广州南沙电氢智慧能源站。这是我国

首次将光伏发电耦合固态储氢应用于电力系统，同时也是国内首次实现固态储供氢增压加氢及发电综合应

用，实现了“绿电”与“绿氢”灵活转换。该研究进展被中央电视台《新闻联播》及《朝闻天下》栏目关注与

报道。

固态储氢装置具有体积小、储氢压力低和储氢密度高的优点，与可再生能源匹配使用，可有效地调节可

再生能源的波动性，实现可再生能源的平稳发电。

中国有研研制的规模储氢装置，可储存１６５千克氢气，在用电高峰，可持续稳定工作２３个小时、发供电
量２３００千瓦时。

根据固态储氢的平台压力随温度变化的特性，中国有研设计了分级静态氢压缩装置，该装置可将３２
ＭＰａ的可再生能源制取的氢气升压至４５ＭＰａ，实现对燃料电池车的氢源加注。

中国有研氢能技术研发团队以突破制约氢能行业共性关键技术为己任，深耕固态储氢领域４０余年，实
现了多项“卡脖子”关键技术开发及应用。未来，中国有研将持续优化性能，降低成本，将固态储供氢装置更

好地应用于氢能发电、氢能交通、绿氢工业等领域，助力国家“双碳”目标快速实现。

（资料来源：中国有色金属报）
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