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［摘　要］　湿法炼锌过程中酸雾的产生主要发生在锌电积车间，酸雾会刺激人的呼吸道与皮肤，腐蚀
人的牙齿，污染周边空气和土壤。丹霞冶炼厂针对锌电积车间外逸酸雾严重的问题，通过严控新液质

量，改进电解槽通风系统，改进风冷塔布液系统、捕滴器，并增加捕沫器等措施，使得外排酸雾减少了

９９５％以上，厂房四周的酸雾浓度小于００２５ｍｇ／ｍ３，风冷塔外排酸雾０３ｍｇ／ｍ３，不但达到了国家限值
排放的要求，而且在行业内遥遥领先。同时，由于风冷塔增高、喷淋系统改进，风冷塔的降温幅度也达到

５～６℃，满足了锌电积正常稳定生产的要求。
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　　湿法炼锌过程中酸雾的产生主要发生在锌电积
车间。锌电积过程中释放出大量的氧气和少量的氢

气，它们逸出时会带出电解液而形成酸雾。另外，为

维持锌电积过程需要的适宜温度，电解废液需要经

过风冷塔进行降温，从塔顶逸出的气体也形成酸雾。

酸雾会刺激人的呼吸道与皮肤，腐蚀人的牙齿，污染

周边空气和土壤［１－５］。

中金岭南丹霞冶炼厂（以下简称“丹霞冶炼

厂”）自２００９年１０月投产以来，一直重视对环境的
保护和治理，经过多年的工艺技术改进和设备改造，

锌电积过程酸雾的排放不但达到了广东省特别排放

限值要求，而且在行业内遥遥领先。

１　改进前锌电积外排酸雾存在的问题
锌电积车间的电解液采用空气冷却塔降温，维

持电解液温度在３５～４２℃，风冷塔设计有上、下两
层捕滴器，能够将大部分液体捕捉下来。酸雾吸收

率为８０％ ～８５％，但是外逸的酸雾还是比较严重，
对周围的设备设施和环境造成影响。

电解厂房内使用两台风冷塔风机强制抽风，室

内的环境得到改善。但是当一台风冷塔风机进行检

修作业，只有一台工作时，通风量明显不足，厂房内

酸雾偏大。另外，不同的气压、风向对风冷塔的抽风

效果也有较大的影响。

物料变化导致净化生产出现波动时，新液钴、锗

等杂质元素超标，阴极上产生的氢气量增加，造成酸

雾浓度上升。

２　改进措施
２１　风冷塔的改进

１）风冷塔布液系统的改进。改进措施：①喷淋
管数量由原来的１６根增加至２４根，并均匀布置；②
喷头数量由原来的３２个增加至４８个，且将喷头出
口形式作了相对改进，由原来的直喷管改为螺旋状

出口，增加了布液面积，提高了液体雾化能力，便于

液体冷却；③严格把控喷淋管的材质、厚度、焊接质
量，减少因喷淋管损坏、喷头脱落等问题造成液体喷

出塔外的现象。

２）捕滴器的改进。改进措施：①原 Ｖ型捕滴器
的间距为５０ｍｍ，间距较大，不能很好地阻隔酸雾中
的部分液滴飘出，通过试验将捕滴器的间距缩小

至４０ｍｍ，既能保证酸雾中的液滴较少飘出，又保证
了液体的冷却效果；②改进捕滴器材质，由 ＰＶＣ材
质改为ＰＰ材质，提高了使用寿命，避免使用过程中
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部分捕滴器损坏造成酸雾飘出；③严把捕滴器安装
质量关，避免因人为因素造成酸雾外逸。

３）增设第三层丝网捕沫器。在两层捕滴器上
方增设一层丝网浦沫器，用于收集经过捕滴器后飘

出的较小颗粒液滴。据该项目的工况及具体情况，

采用了专门适用于电解液冷却塔的改良除沫器，其

主要用于分离直径较大的３～５μｍ液滴。当带有
雾沫的气体以一定的速度上升，通过除水器上的改

良除沫器时，由于雾沫上升的惯性作用，使得雾沫与

除沫器的细丝碰撞而粘附在细丝表面上。细丝表面

上的雾沫进一步扩散，加上雾沫本身的重力沉降，使

雾沫形成较大的液滴沿着细丝流至它的交织处。由

于细丝的亲湿性、液体的表面张力及细丝的毛细管

作用，使得液滴越来越大，直至其自身的重力超过气

体上升的浮力和液体表面张力的合力时，就被分离

而下落。只要操作气速等条件选择得当，气体通过

该除沫器后，其除沫效率可达 ９９％以上，完全达到
去除雾沫的目的。

第三层丝网捕沫器是一种高效的气液分离装

置，使用的丝网除沫器材质为 ＰＰ材质，具有以下特
点：结构简单、重量轻、耐腐蚀；空隙率大、压力降小；

接触表面积大、除沫效率高；安装、维修、操作方便。

其工作原理如图１所示。

图１　第三层丝网捕沫器工作原理
　

改造完成后，风冷塔外排废气酸雾浓度检测值

为０１ｍｇ／ｍ３，降温幅度在５～６℃，具有较好的环
境效应，也满足了生产降温需求。

２２　对通风罩进行改造
车间总共有８台风冷塔对电解循环液降温，原

设计电解槽上使用两台６００００ｍ３／ｈ的风机进行抽
风，槽上酸雾较少，但是其中一台进行检修的时候，

槽上的酸雾比较严重，为确保槽上酸雾长期处于较

低水平，对通风罩进行了改造。将另外两台风冷塔

风机也并入通风罩进行抽风，确保任何时候都有至

少有两台风机正常工作。电解槽通风系统示意图见

图２。
为了调节风机的进风量和电解槽面的空气流

速，在通风罩上增加一个可以调节角度的百叶窗。

既降低了电解槽面酸雾，又保证了风冷塔的降温效果。

图２　电解槽通风系统示意图
　

２３　严控新液质量
新液杂质偏高时，锌片会复溶，产生大量氢气，

气体上升过程会夹带出大量含酸小液滴，造成电解

槽面酸雾增加。

搅拌装置对除铁效果影响非常大，为提高针铁

矿生成率，引进了德国的 ＥＫＡＴＯ高效气体分散搅
拌装置，提高了搅拌效率，同时为改善气体分散效果

创造了条件。除铁效果改善的同时，Ｆ－、Ｃｌ－、Ａｓ、
Ｓｂ、Ｇｅ等也去除得更彻底。除铁后液的各杂质水
平：［Ｆ－］为１８～２０ｍｇ／Ｌ，［Ｃｌ－］为４００～５００ｍｇ／Ｌ，
［Ａｓ］≤００１ｍｇ／Ｌ，［Ｓｂ］≤００１ｍｇ／Ｌ，［Ｇｅ］≤
００２ｍｇ／Ｌ。

压滤机卸渣前后或者新滤布刚刚投入使用时，

液体中都不可避免地夹带一些渣，从而污染新液，造

成杂质含量上升。为解决这个问题，净化压滤机增

设了不合格液溜槽，压滤机吹渣、卸渣后重新使用或

者刚刚换完新滤布投入使用的压滤机全部将压滤液

切换到不合格液溜槽５～１０ｍｉｎ，确认滤液清亮、无
渣后，再切换回滤液溜槽。该措施使得净化新液的

稳定性、合格率大幅提升。

湿法炼锌系统随着时间的延长，溶液中的有机

物开始累积，ＴＯＣ（有机碳总量）达到一定的量后会
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对锌片质量和电流效率产生比较大的影响，严重时

甚至造成烧板。活性炭加入的连续性、均匀性对吸

附溶液中的 ＴＯＣ（有机碳总量）有较大的影响。
２０１９年将活性炭的加入方式由干料加入改成浆化
后加入，电解废液 ＴＯＣ（有机碳总量）含量稳定在
３０～４０ｍｇ／Ｌ。

净液工序改造前，新液质量不稳定，锌片偶尔

会有小孔，槽面酸雾检测值为１２～２０ｍｇ／ｍ３，虽
然比同行槽面酸雾２０～３５ｍｇ／ｍ３低，但人在电

解槽面行走时，还是能感觉到酸雾刺鼻。改造完

成后，电解生产平稳，槽面酸雾检测值下降到

０８～１０ｍｇ／ｍ３，降幅达３０％以上，整个厂房内的
作业环境大为改善。

３　效果分析
３１　检测标准方法及气象参数

酸雾检测标准方法见表１。检测当天气象参数
检测结果见表２。

表１　酸雾检测标准方法

过程项 方法及依据标准（最新版） 使用仪器 检出限

采样 《大气污染物无组织排放监测技术导则》ＨＪ／Ｔ５５－２０００ ＬＨ－１智能空气微尘大气采样器 ／

硫酸雾检测 离子色谱法 ＨＪ５４４－２０１６ ＩＣＳ－６００离子色谱仪 ０００５ｍｇ／ｍ３

表２　检测当天气象参数

参数 环境温度／℃ 环境气压／ｋＰａ 风速／ｍ·ｓ－１ 风向 天气状况

数值 ３３２ １００２ １０ 西 晴

３２　检测位置
两座风冷塔的检测点位示意图见图３，检测点

位对应的外排酸雾检测结果见表３。表３中排放限
值标准参照《大气污染物排放限值》（ＤＢ４４／２７—
２００１）第二时段无组织排放监控浓度限值。

３４　检测结果
改进完成后，锌电积厂房四周外排酸雾检测

值小于００２５ｍｇ／ｍ３，风冷塔外排酸雾０３ｍｇ／ｍ３，
完全达到排放限值要求，整体环境和员工的感觉

良好。

图３　检测点位示意图
（○为无组织废气检测点）

　

表３　风冷塔外排酸雾检测结果

检测点位
风冷塔

２＃Ａ１

风冷塔

２＃Ａ２

风冷塔

２＃Ａ３

风冷塔

２＃Ｂ１

风冷塔

２＃Ｂ２

风冷塔

２＃Ｂ３

风冷塔

２＃Ｃ１

风冷塔

２＃Ｃ２

风冷塔

２＃Ｃ３
排放限值

硫酸雾浓度／ｍｇ·ｍ－３ ０２８２ ０２１５ ０２７４ ０１３２ ００８９ ０１０３ ０１０１ ００９２ ００７９ １２

检测点位
风冷塔

７＃ａ１

风冷塔

７＃ａ２

风冷塔

７＃ａ３

风冷塔

７＃ｂ１

风冷塔

７＃ｂ２

风冷塔

７＃ｂ３

风冷塔

７＃ｃ１

风冷塔

７＃ｃ２

风冷塔

７＃ｃ３
排放限值

硫酸雾浓度／ｍｇ·ｍ－３ ０２２４ ０２７８ ０２０７ ００６９ ００８６ ０１１５ ０１４５ ０１０３ ０１０１ １２

·７６·　２０２１年１０月第５期　　　　欧阳全红：降低锌电积外排酸雾的生产实践




４　结语
丹霞冶炼厂针对锌电积车间外逸酸雾严重的问

题，通过严控新液质量，改进电解槽通风系统，改进

风冷塔布液系统、捕滴器，并增加捕沫器等措施，使

得外排酸雾减少了９９５％以上，厂房四周的酸雾浓
度小于００２５ｍｇ／ｍ３，风冷塔外排酸雾０３ｍｇ／ｍ３，
不但达到了国家限值排放的要求，而且在行业内遥

遥领先。同时，由于风冷塔增高、喷淋系统改进，风

冷塔的降温幅度也达到５～６℃，满足了锌电积正常

稳定生产的要求。
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长沙有色院３９项工程项目成果获奖
１０月１５日，中国有色金属建设协会２０２１年度有色金属建设行业工程咨询、勘察、设计及信息技术等成

果评价结果公布。长沙有色冶金设计研究院有限公司３９项工程项目成果获奖。其中，工程设计成果获奖９
项，工程咨询成果获奖３０项。

“青海东台吉乃尔盐湖锂、钾、硼矿产资源综合开发利用项目”“广西信发铝电有限公司弄峒排泥库一期

工程”荣获工程设计成果一等奖；“中国铝业股份有限公司渑池雷沟铝土矿采矿工程”等５项成果荣获工程
设计成果二等奖；“湖南郴州临武县南方矿业有限责任公司玉岭铅锌锡多金属矿１０００ｔ／ｄ采矿工程”等２项
成果获工程设计成果三等奖。

有色金属建设行业工程咨询、勘察、设计及信息技术成果评价每年组织一次，汇集了行业内各项优秀工

程。本次评选为期３个月，共评选出各类优秀成果４４５项，包含优秀工程设计成果１１８项、优秀工程咨询成
果２２０项、优秀工程勘察成果１０５项、优秀信息技术成果２项。

（资料来源：中国有色金属报）
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